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INOVATIVI “KLANI” AUGSTAS JAUDAS DZINEJIEM

Tevads

Klani (klani ir savienojumi, kas auto dzingja savieno virzuli ar klokvarpstu) 4 virzulu dzing-
jiem pamata sastav no trim apakssisttmam (1. Attels): ilkss ar mazo stiprindjumu ta Saurakaja
gala, kur virzula gals tiek ievietots; galvinas — pusapla detalas, kas kopa ar ilkss platako galu,
veido lielo stiprinajumu, kur klanis iestiprinats dzingja ast; 2 skriivém, kas fiksé galvinu pie
ilkss.

Klanis ir paklauts maksimalajai slodzei, pateicoties mainigajai inerces slodzei un degvielas
spiedienam sadegSanas kamera. Ta rezultata skriives iztur vid€ji mainigu slodzi augstas jaudas
dzingjos (pieméram, F-1 auto dzin&jos), kas ir viens no vajakajiem punktiem visa sist€éma.

Pedgjas desmitgades laika tikuSas ieviestas nozimigas izmainas, pateicoties speciala térauda un
titana sakaus&jumiem, kas ar augstu izturibu panes maksimalo slodzi. Sis tendences ietvaros ir
izveidojusies atseviska tirgus niSa specialam terauda skrivém ekstremaliem slodzes apsta-
kliem. So tirgu dala 2-3 galvenie razotaji, ka rezultata ie uznémumi var brivi regulét $o skrii-
Vju cenas.

Mazs konkuretsp&jigs uznémums, kas razo asis un klanus sporta dzingjiem, nesp€j parakstit
ekskluzivus piegades ligumus ar iepriek§ min&tajiem skriivju razotajiem nelielu razoSanas a-
pjomu d&]. Turklat lielajiem konkur&joSiem uznémumiem ir lielakas iesp&jas parakstit eksklu-
zivos piegades ligumus. Ta rezultata radas nepiecieSamiba radikali mainit klanu uzbiivi, lai raz-
otu tos bez $adam skravém.

Bitiski pieminét, ka, pateicoties aréjiem ierobezojumiem, nav iesp&jams izstradat klanus, kas ir
viena gabala, tos uzstadot uz vairaku elementu ass. Ir art skaidrs, ka, pateicoties TpaSajam klana
uzdevumam, ta svara samazinaSana ir visbiitiskaka prasiba, kas jaapmierina.

viti per serraggio

‘piede di blella”
g "occhio piccolg”

“testa dibiella”
o "occhic grande”
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1. Attéls — Klanis 4 virzulu dzinéjiem.
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Ta ka sistéma ir saméra vienkarsa, funkcionala analize nenodroSina skaidru prieksstatu par di-
zaina iesp&jam, kas katrai detalai ir individualas. Tomér, nemot véra dizaina pazimes, iespé-
jams noteikt vairakas pretrunas. Tas izmantojot, soli pa solim izveidota ARIZ analize.

ARIZ-85C, solis 1.1

. TP-1 (tehniska pretruna 1): ja klanis aprikots ar mazam/vieglam skriivém, ilkss un galvi-
na, ka ar1 péc tam skriives, ir paklautas maksimalajai slodzei, kas parsniedz klana maksi-
malo izturibu.

. TP-2: ja klanis ir aprikots ar skriivém, kas sp€j panest maksimalas slodzes, kas iedarbojas
uz klani, to svars parsniedz maksimalo pielaujamo vértibu.

ARIZ-85C, solis 1.2

Ieprieks aprakstita tehniska pretruna saistita ar sekojoSu konflikt&joSu pari:
. Instruments: skriive(s)

. Izstradajums: klanis

ARIZ-85C, solis 1.3
2. Attela pretrunas TP-1 un TP-2 aprakstitas, pienemot, ka skruvju parliekais svars ir to kaité-
jums, pat ja tas biitu jadefin€ ka inerces parslodze (kait€jums) vispargja sisteéma.

SKkrive Klanis

2. Attéls a. — ARIZ-85C - Solis 1.3: Tehniska pretruna 1

Skrave Klanis

o > @

3. Attels b. — ARIZ-85C - Solis 1.3: Tehniska pretruna 2

ARIZ-85C, solis 1.4
TP-1 tika izveleta ka papildu pretruna, kuru risinat, jo ta ir tuvaka idealajam gala rezultatam
(bez svara);

ARIZ-85C, solis 1.5

Sis pretrunas pastiprina$ana noved pie skriives izslégsanas no kopgjas sistémas: ja klanis apri-
kots ar visvieglakajam/vismazakajam skrivém t.i., ilkss savienojuma ar galvinu skriivju nav,
tad slodzes uz skriivém ari nav.

*rx ///
* v
*

Izglitibas un kultaras GD

*
*
* gk

Programma muzizglitibas joma



ARIZ-85C, solis 1.5

Problémas modelis var tikt apkopots sekojosi:

. Konflikts rodas starp skriivi un klani;

. Triikstosa skrive nepalielina sisteémas svaru, tacu ta ari nepanes slodzi;

. NepiecieSams noteikt X-komponenta/lauka/pazimes vertibu, kas var panest slodzi, kas
iedarbojas uz klani, nepalielinot klana svaru.

ARIZ-85C, solis 1.7

Ieprieks aprakstita probléma var tikt risinata ar Izgudrojumu standartu palidzibu.

Patiesi — pastiprinata konflikta forma ir pieejams nepabeigts vielas-lauka modelis, kura atroda
ma tikai viela (klanis). Tad&jadi japielieto Standarts 1-1-1.

Pateicoties sist€tmas dabai un neiesp&jamibai radikali mainit tas struktiiru, ir jasaglaba mehani-
ska lauka mijiedarbiba.

Iesp€ja aizvietot skriives, sastiprinot ilksi ar galvinu (piem&ram, metinot vai sastiprinot), ir labi
pardomata, tacu beigas tika noraidita citu sist€mas prasibu del.

ARIZ-85C, solis 2.1
Darbibas zona, kura rodas konflikts rodas ,.lielaja actina®, t.i., taja klana dala, kas tiek sastipri-
nata ar dzin&ja asi.

ARIZ-85C, solis 2.2
Intervali, kad klanis ir paklauts vilkSanas slodzei (T1”), laiks, kad tas ir paklauts kompresijas
slodzei (T1°’) un laiks, kad klanis ir iestiprinats as1 (T2), apzim& darbibas laiku.

ARIZ-85C, solis 2.3
Galvenie ieksgjie resursi:

. Sistemas resursi: ilkss, galvina, skriives un to formas, geometriska pozicija/orientacija,
materials utt.;

. Apakssistemas resursi: mazais stiprinajums, skriives galvina, skrives vitne;

. Virssist€émas resursi: virzula gals, virzulis, ass.

ARIZ-85C, solis 3.1

IGR-1: X komponents, neradot konfliktu ar sisttmu un neradot kaitigus blakus efektus
(galvenokart parsniedzot maksimalo svaru), savieno klana ilksi, paklaujot to vilkSanas (T1’) un
kompresijas slodzei (T1°”), rada stabilu slégtu stiprinajumu, kas pievienots dzingja asij un pa-
sarga klani no spéka parneses.

ARIZ-85C, solis 3.2
IGR var tikt pastiprinats, izvairoties no jaunu vielu/lauku ievie$anas un pielietojot solt 2.3 no-
teiktos resursus (pirmkart, paSa instrumenta resursus) ka X komponentu.

IGR var formulét saskana ar:

. Skraves izmeru/formu/poziciju, neparsniedzot tas pielaujamo svaru, apvienojot ilksi un
klana galvinu pie vilkSanas (T1’) un kompresijas slodzeém (T1°’), veidojot stabilu slégtu
stiprinajumu, kas pievienojams dzingja asij un pasarga klani no sp&ka parneses.

. Ilkss/galvina ir tadas formas, lai pielautu vieglu skrivju pielagoSanu, kas sp&j savienot
klana ilksi un galvinu pie vilkSanas (T1’) un kompresijas slodzem (T1°’), veidojot stabilu
sleégtu stiprinajumu, kas pievienojams dzing€ja asij un pasarga klani no speka parneses.
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ARIZ-85C, solis 3.3

Makro Itmen1 fiziskas pretrunas var izteikt analiz&jot vélamo katra ieprieks uzskaitita resursa
fiziskas pazimes stavokli/vertibu.

Citu starp tika izveleta ari sekojosa pretruna:

. Skrive T1’ un T1” laika janovieto ortogonali klapa asij, lai izvairitos no paklauSanas
maksimalajai slodzei un nedrikst tikt novietota paraléli asij, lai savienotu klana rokturi un
galvinu un pienacigi parnestu speku.

ARIZ-85C, solis 3.4

Fiziska pretruna mikro Itment var tikt formul&ta sekojosi:

. T1’ un T1”’ laika nepiecieSams speks, kas parnes elementus (dalinas) (Saja gadijuma da-
linas jauztver ka lauks, nevis ka viela) lai skriive, kas novietota ortogonali klana asij, sa-
vieno ilksi un klana galvinu. Saja situacija jaizvairas no spéka, kas varétu parnest dalinas,
lai izvairTtos no maksimalas slodzes ietekmes uz skriivi.

ARIZ-85C, solis 3.5

Lielajam klana stiprinagjumam nepiecieSams speks, kas var parnest dalinas, lai skriive, kas no-
vietota ortogonali tas asij, savienotu ilksi un klana galvinu, nepielietojot maksimalo sp&ku uz
skriivi.

ARIZ-85C, solis 3.6

Pedgjais fiziskas pretrunas formul&jums rosina konceptualu risinajumu nepielietojot nevienu no
izgudrojumu principiem — vienkarsi parveidot IGR-2 reala klapa uzbtveé. Klaga formas tiek
parveidotas, lai atbilstosa ilkss un galvinas virsma butu paral€la ta asij. Lidz ar to skruve, kas
novietota ortogonali tas asij, savieno tos kopa un sava novietojuma dél (ortogonali pret spéka
virzienu) nav paklauta maksimalajai slodzei. Tadgjadi var tikt pielagoti tradicionali térauda sa-
kaus€jumi pat samazinot skrivju izméru.

Risindjums ir gandriz aprakstits, tacu joprojam nepiecieSams skaidrs defin€jums, ka tiek parne-
sti speki starp lielo un mazo stiprinajumu. Ar mérki paklaut skriivi statiski normalai slodzei un,
izvairoties no bides pretestibas (gan statiskas, gan mainigas), nepiecieSams ieviest sistéma kadu
jauninajumu. Mehanikis-inZenieris uzreiz prata varétu iedomaties vairakus iesp&jamos risinaju-
mus, tac¢u $aja gadijuma tika ierosinats ieviest engi, ka demonstréts 3. Attela.

3. Attéls — Sakotnéjais risinajums: Skriive piestiprina lielo stiprinajumu pie klana, tacu nav pakjauta maksimalajai
slodzei.
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Jaunas vielas (enges) ievieSana palielina sistémas sarezgitibu. Citiem vardiem — enge nepiecie-
Sama, lai veiktu speku parneses lomu starp klana lielo stiprinajumu un pargjo posmu, tacu nav
nepiecieSama, lai samazinatu sistémas sarezgitibu.

Ar S0 paSu logiku, sekojot soliem 3.1 un 3.2, ta vieta, lai ieviestu jaunas vielas, tiek ierosinats
pienemt pieejamos resursus. Starp pieejamajiem resursiem, kas noteikti solf 2.3, virzula gals
var tikt izmantots ka enges atbalsta punkts, kas lauj divam klana dalam rotét, kad tas iestipri-
nats dzingja asl.

Ta rezultata izstradats uzlabots klana dizains, kas atspogulots 4. Attela.

6.t

4. Attéls — Risinajums, kas attistits saskana ar paaugstindtu pieejamo resursu izmantosanas limeni. Gala rezultata
klanis ir par 12 % vieglaks neka origindalais un ta skriuves ir pakjautas fundamentali statiskam slodzem mainigi
velkosu un kompresijas slodzu vieta.

Secinajumi

Gala secinajumi lava izstradat jaunas paaudzes klanus sporta dzingjiem: ar nedaudz sarezgitaku
montazu (niecigs trikums $aja konkrétaja joma), tacu tika sasniegta divtik nozimiga prieksroci-
ba: klanis ir par 12 % vieglaks neka originalais pateicoties samazinatai ilkss masai, kam pievie-
nots skriives ietvérums; jo vairak — pateicoties maksimalas slodzes neesamibai specialo sakau-
s€jumu vieta var tikt izmantota tradicionala térauda skriive.
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